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AutomatiC   Machines

Dispositif de coupe à ultrasons 
avec chariot mobile

Ultrasonic cutting device
with moving slider



FOCUS:

Encombrement Minimum
Minimum Encumbrance

Tissus Plastiques
Plastic Fabrics

Chariot Linéaire
Linear sliding Guide 

Idéal pour la coupe Linéaire/Ronde
Ideal for Linear/Wavy cutting

SERVICES
Sales
Our sales staff will offer the best possible advice to 
guide you in choosing the solutions that best meet 
your needs.

Customer Care
Takes care of your requests, informs and updates you 
on the status of your order.

Installation and Testing
Our technicians are available to assist you with the 
installation and testing of all our machines.

After Sales
Our After Sales service is always available to ensure 
that the products you have purchased are always 
effi cient and productive.
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SERVICES
Service Commercial
Notre personnel commercial est là pour vous conseiller 
et vous guider dans le choix des systèmes les mieux 
adaptés à vos besoins.

Service Client
Il prend en charge vos demandes et s’assure que tout 
se passe bien. C’est aussi lui qui vous informe et qui 
vous tient au courant de votre commande.

Installation et Essai
Nos techniciens sont à votre disposition pour vous 
assister dans l’installation et les essais de nos 
machines.

Après-Vente
Le service après-vente est toujours à votre disposition 
pour que les produits que vous avez achetés soient 
toujours effi caces et productifs.

US112
DONNÉES UTILES:

• Structure du générateur en tôle peinte
• Structure du transducteur en aluminium et acier
• Sonotrode avec lame en mache.                       

Autres types de lames disponibles pour différents tissus
• Guide linéaire en aluminium anodisé                                

L. 2 mètres (standard)
• Poignée de transport

• Câble de connexion L. 10 mètres
• Alimentation 220 V-AC
• Puissance 350 Watt
• Fréquence 40 KHz

DONNÉES TECHNIQUES:

Dispositif de coupe à ultrasons 
avec chariot mobile
Idéal pour le traitement manuel et la coupe de tissus 
acryliques, plastiques et pvc.

USEFUL DATA:

Ultrasonic cutting device
with moving slider
Ideal for processing and manual cutting of acrylic 
fabrics, plastics and pvc materials.

10 0,5 low
jusqu’à 10 mètres
conduite

kWh au travail
0,05 kWh au repos

faible niveau
de entretien

up to 10 meters
guide

kWh at work
0,05 kWh at rest

low level
of maintenance

TECHNICAL DATA:
• Connecting cable L. 10 meters
• Power supply 220 V-AC
• Power 350 Watt
• Frequency 40 KHz

Ne dégage 
pas de fumées 
nocives

Does not 
release 
harmful 
fumes

Ne 
s’effi loche 
pas

Prêt à 
l’emploi

Ready
to use

Does not 
fray

• Generator frame made of painted sheet metal
• Aluminum and steel transducer structure
• Sonotrode with machete blade.                         

Other types of blades for various fabrics available
• Anodized aluminum linear slide guide                    

L. 2 meters (standard)
• Carrying handle


