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US112

AutomatiC   Machines

Dispositivo di taglio
ad ultrasuoni con carrello mobile

Ultrasonic cutting device
with moving slider



FOCUS:

Ingombro Minimo
Minimum Encumbrance

Tessuti Plastici
Plastic Fabrics

Guida Lineare di scorrimento 
Linear sliding Guide 

Ideale per taglio Lineare/Ondulato
Ideal for Linear/Wavy cutting

SERVIZI
Servizio Commerciale
Il nostro personale commerciale ti offre la migliore 
consulenza possibile per guidarti nella scelta dei 
sistemi più adatti alle tue esigenze.

Customer Care
Si prende carico delle tue richieste, ti informa e ti 
aggiorna sullo stato del tuo ordine.

Installazione e Collaudo
I nostri tecnici sono a disposizione per assisterti 
nell’installazione e nel collaudo delle nostre macchine.

After Sales
Il servizio di After Sales è sempre a disposizione 
affi nché i prodotti che hai acquistato siano sempre 
effi cienti e produttivi.

SERVICES
Sales
Our sales staff will offer the best possible advice to 
guide you in choosing the solutions that best meet 
your needs.

Customer Care
Takes care of your requests, informs and updates you 
on the status of your order.

Installation and Testing
Our technicians are available to assist you with the 
installation and testing of all our machines.

After Sales
Our After Sales service is always available to ensure 
that the products you have purchased are always 
effi cient and productive.
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US112
DATI UTILI:

• Struttura del generatore in lamiera verniciata
• Struttura del trasduttore in alluminio ed acciaio
• Sonotrodo con lama a macete.
       Disponibili altre tipologie di lame per vari tessuti
• Guida lineare di scorrimento in alluminio 

anodizzato L. 2 metri (standard)
• Maniglia per il trasporto

• Generator frame made of painted sheet metal
• Aluminum and steel transducer structure
• Sonotrode with machete blade.                         

Other types of blades for various fabrics available
• Anodized aluminum linear slide guide                    

L. 2 meters (standard)
• Carrying handle

• Cavo di collegamento L. 10 metri
• Alimentazione elettrica 220 V-AC
• Potenza 350 Watt
• Frequenza 40 KHz

DATI TECNICI:

Dispositivo di taglio ad ultrasuoni 
con carrello mobile
Ideale per lavorazioni e tagli manuali di tessuti acrilici, 
materiali plastici e pvc.

USEFUL DATA:

Ultrasonic cutting device
with moving slider
Ideal for processing and manual cutting of acrylic 
fabrics, plastics and pvc materials.

10 0,5 low
fi no a 10 metri
di guida

kWh a lavoro
0,05 kWh a riposo

basso livello di 
manutenzione

up to 10 meters
guide

kWh at work
0,05 kWh at rest

low level
of maintenance

TECHNICAL DATA:
• Connecting cable L. 10 meters
• Power supply 220 V-AC
• Power 350 Watt
• Frequency 40 KHz

Non rilascia 
fumi nocivi

Does not 
release 
harmful 
fumes

Non 
sfi laccia

Pronta 
all’uso

Ready
to use

Does not 
fray


